
WASSERSTAND

Trocken-Differenzdruck-
messumformer

WL3100 / WL3100A

Beschreibung 

WL3100 ist ein Trocken/Trocken-Differenz-

druckmessumformer. Die Differenz zwischen 

dem Druck an den Hoch- und Niederdruck-

anschlüssen wird linearisiert, in einen nutz-

baren 4-20 mA-Stromausgang umgewandelt 

und als digitaler serieller SDI-12-Ausgang 

zur Verfügung gestellt. 

Der SDI-12-Ausgang überträgt Daten bis 

zu einer Entfernung von 60 m (200 ft). Die 

4-20 mA- und SDI-12-Ausgänge können 

gleichzeitig betrieben werden, was eine 

redundante Verbindung mit bis zu zwei 

Datenloggern oder RTUs ermöglicht.

WL3100 und WL3100A werden in einem 

belüfteten, robusten Aluminiumgehäuse 

geliefert.

Der Messwertaufnehmer WL3100 ist als 

“Stand-Alone” für den Anschluss an HS23-

Trockenblaseneinheiten erhältlich oder kann 

als Komponente des HS40 Series II oder 

HS40 Compact Bubbler-Systems eingesetzt 

werden.

Zwei Modelle: WL3100 und WL3100A

Beide Einheiten besitzen die gleiche 

Basistechnologie und haben sehr ähnliche 

Spezifi kationen. Der WL3100A ist ein hoch-

entwickeltes Modell mit einem erweiterten 

Temperaturbereich ab -40 °C und einem 

zusätzlichen Standortkorrekturfaktor zur 

besseren Berücksichtigung des Luftdruck-

einfl usses, insbesondere an besonders hoch 

oder tief gelegenen Standorten.

Anwendungen

 Oberfl ächenwasser

 Grundwasser

 Abwasser

 Stauseen und Dämme

 Seen

Features

 Hohe Genauigkeit +/-0,02 % Skalenend-

wert

 Kompatibel mit vielen Druckmessanwen-

dungen

 Verfügbar in Reichweiten von 5 m (16 ft) 

bis 50 m (164 ft)

 Gleichzeitige Ausgabe von SDI-12 und 

4-20 mA

 Niedriger Stromverbrauch

 Werkskalibriert von HyQuest Solutions 

mit Zertifi kat



V
er

tr
ie

bs
pa

rt
ne

r HyQuest Solutions Europa

info@hyquestsolutions.de 

www.hyquestsolutions.de 

HyQuest Solutions Australien

sales@hyquestsolutions.com.au 

www.hyquestsolutions.com

HyQuest Solutions Neuseeland 

sales@hyquestsolutions.co.nz 

www.hyquestsolutions.com

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 G

ew
ic

ht
e 

un
d 

M
aß

e 
si

nd
 u

nv
er

bi
nd

lic
h.

 -
 ©

 H
yQ

ue
st

 S
ol

ut
io

ns
 | 

05
.2

02
1

Technische Spezifi kationen
Messbereich  0-5 m, 0-10 m, 0-15 m, 0-20 m, 0-40 m, 0-50 m Wassersäule

Genauigkeit +/-0,02 % FS (volle Temperaturkompensation)

Überdruck 2,67 x Messbereich

Langfristige Stabilität typischerweise +/-0,05 % FS pro Jahr

Stromversorgung im Betrieb: 9,6 -16 V DC

Ausgänge 4-20 mA, SDI-12 (bis zu 60 m); RS232 (mit optionalem SDI-12-zu-RS232-Adapter SE231)

Verbinder  Standard: steckbarer Schraubanschlussblock

 Optional: Steckverbinder in MIL-Spec Ausführung

Gehäuse Pulverbeschichtetes Aluminium

Schutzklasse IP65

Programmierbares LCD  Art: 2 Zeilen x 16 Zeichen

 Hintergrundbeleuchtung (von externer Batterie gespeist)

  Anzeigen: Messbereich, Wasserstand, Batteriespannung

Druckwandler-Anschluss 6 mm (1/4 “) Außenmaß

Betriebstemperatur  WL3100: -20 °C bis 70 °C (nur Messwertaufnehmer, ohne LCD-Anzeige)

  WL3100A: -40 °C bis 70 °C (Aufnehmer und OLED-Anzeige)

Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 0 - 95 % nicht kondensierend

Abmessungen und Masse L x H x T: 180 mm x 105 mm x 100 mm; 1,2 kg

HS40 SII Druckluftpegel mit 

kontinuierlicher Einperlung: 

Die Druckluft- bzw. Pneuma-

tikpegel der Serie HS40/II 

sind wartungsarme Alternati-

ven zu Geräten mit Stickstoff-

gasfl aschenversorgung oder für herkömm-

liche Kompakt-Einperlpege. Sie dienen 

zur Messung des Wasserstands in Flüssen, 

Kanälen, Staudämmen und Behältern bis zu 

einer Wassersäule von 40 m. 

HS40 Compact: Kleine und leichte Version 

des bewährten HS40 SII Druckluftpegels.

HS23SL: Zuverlässiger, 

genauer und wartungsarmer 

Druckluftpegel zur Messung 

des Wasserstands. Versionen: 

SL (single line), DL (dual line), DO (dual 

orifi ce manifold)

iRIS Datenlogger und Daten-

modems

 Robustes Gehäuse

 IP über ein oder zwei Kanäle 

nach Wahl: xG/GPRS, Satellit, IoT

  I/O: Analog, Digital, SDI-12, Modbus

  iLink Software

  Telemetrie oder Cloud App

BU07 Standard Einperler:

Polyethylen-umschlossenes 

Kupfergehäuse (vermindert 

Verkrautung) für Standard-2“-Schläuche. 

Mittlere Einperlrate: max. 26 Perlen/Minute.

GCO1P Einperlglocke: 

Kammervolumen erlaubt Be-

trieb mit hohen und extrem 

niedrigen Einperlraten. Messempfi ndlichkeit: 

reagiert schnell auf Pegelschwankungen, 

misst zuverlässig unter Schlick (<1 m). Aus-

tauschbare kupferbeschichtete Schildplatte 

vermindert Verkrautung der Einperlglocke.

Fragen? Kontaktieren Sie uns! 

Zubehör


